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TRITOP AUFBAU

Mit dem portablen TRITOPCMM System misst man Koordinaten von dreidimensionalen Objekten
schnell und prazise. Analog zu den tastenden Maschinen werden die interessierenden Merkmale in
ihren Koordinaten und in ihrer Ausrichtung im Raum erfasst:

*Flachenpunkte und Schnitte, Regelgeometrien, Lécher, Stanzungen und Beschnitt, Durchmesser, Langen,
Winkel ...

Nach der 3D-Koordinaten Messung wird die Messung in das Koordinatensystem des Bauteils
eingeschwenkt:

*RPS, Lehrenausrichtung, Best-Fit ...

Die Messwerte werden fur unterschiedliche Aufgaben genutzt:

*CAD-Vergleich, Priifen der Form-/Lagetoleranz, Kontrolle von Vorgaben aus Zeichnungen, Ersterfassung
Vergleich mit CAD-Daten fiir Messberichte wie:

*Falschfarbendarstellung, Abweichung einzelner Punkte als Fahnchen, Schnitte, Distanzen und Winkel,
*Durchmesser und Ebenheiten, Tabellen und Listen

Vorteile der TRITOPCMM Technik:

*Komplette 3D-Messmaschine mit minimalem Hardwareaufwand (2 Koffer mit total 23 kg)

*Keine Objektbertihrung wéhrend der Messung

*Sehr hohe Genauigkeit auch bei groRen Objekten

*Kein Verschleil3, kein Nachlassen der Genauigkeit

*Einfache Bedienung

*Unabhangigkeit von Umgebungsbedingungen (Klimakammer, Freiluft ...

Anwendungsgebiete:

Inspektion von Blechteilen und Karosserien, z.B. in Pilothallen, in der Prozessoptimierung, beim
Einarbeiten von Werkzeugen, beim Serienanlauf oder bei der Stichprobenkontrolle

*Quialitétssicherung an Grof3objekten, z.B. Flugzeuge, Schiffe, Windkraftanlagen ...
*Priifung von Kunststoffteilen, z.B. zur Erstmusterkontrolle

*Kontrollieren und Erfassen von Vorrichtungen, Aufnahmen und Anlagen

*Vermessen von Modellen und Prototypen, z.B. im KFZ-Interieur- und Exterieurdesign
«Uberpriifung von Schlauchen und Dréhten auf ihre dreidimensionale Form
*Beschnittmessung an zweidimensionalen Blechplatinen

*Deformationsanalyse im KFZ- und Klimakammerversuch

*Einmessen von Referenzpunktfeldern
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Messung auf CAD best fit ausgerichtet fur Auswertung Soll / IST
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AUSWERTUNG
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ADAPTER BEISPIELUBERSICHT

ADAPTER 3:
HERGESTELLT

ADAPTER 1:
GUMIZUG
WINKEL

Sauter

ADAPTER 2:
MAGNETISCH
WINKEL

Engineering + Design

ADAPTER 4:
KUGELFORMIG
MAGNETISCH




www.sautercar.com GOM TRITOP®MM_ mobile optische 3D- S a u t e r
Partner fir Produktentwicklungen Koordinatenmesstechnik der Sauter Engineering + Design Engineering + Design

ADAPTER 1: GUMMIZUG WINKEL Adapter im Einsatz

Passstift

GOM Software Bild

ADCO03-4093

Gummizug

O- Ring Sicherung
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ADAPTER 2: MAGNETISCH WINKEL  Adapter im Einsatz

Passstift

Adapter magnetisch

GOM Software Bild

ADCO03-4093

O- Ring Sicherung
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ADAPTER 3: CUSTOMIZED

Gefrast

O- Ring Sicherung
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ADAPTER 4: KUGELFORMIG MAGNETISCH

Adapter im Einsatz

Adapter
GOM Software Bild

Magnetisch

TRITOP-Messung_Punkt 4
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Konzept +10.005
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ADAPTER 5: GEWINDEADAPTER
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